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nro.10.1
SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro.  7244-01

SATAKUNNAN VANKILA

Köyliön osasto

1.  Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Suorakaiteenmuotoiset alumiiniset (310x1010, 310x1210 mm) liikennemerkit 3 mm:n ainevahvuudella R1-R3- luokan paluuheijastavalla kalvolla kiinnikkeineen

2.   Tuotteen tunniste

      931, 173-175

3.    Aiottu käyttötarkoitus

Liikennemerkki, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on tienkäyttäjien ohjaus ja opastus yleisillä ja yksityisillä teillä ja alueilla

4.    Valmistaja:

       Satakunnan vankila

       Vankilantie 515

       27750  Köyliö

5.   Rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(AVCP):

      Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely (AVCP)1

6.   Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva suoritustasoilmoitus:

      Laadunvalvonnan sertifiointilaitos  Inspecta Sertifiointi Oy  (nro 0416) on suorittanut tehtaan        

ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvan valvonnan,  arvioinnin ja tehtaan laadunvalvonnan(FPC) hyväksymisen EN 12899-4:n mukaan ja tyyppitestauksen

EN 12899-5:n mukaan ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen 0416-CPR-7244-01                
7 Ilmoitetut suoritustasot

	Vaakavoimakestävyys
	 
	
	 

	Kiinnitykset
	Hyväksytty
	Hyväksytty
	Hyväksytty

	Tuulivoima
	9
	9
	9

	Hetkellinen taipuma
	3
	3
	3

	Dynaaminen lumikuorma
	2
	2
	2

	Pistekuormat(vaaka/pysty)
	1 ja 5
	1 ja 5
	1 ja 5

	Pysyvä taipuma
	Hyväksytty
	Hyväksytty
	Hyväksytty

	Osakohtainen varmuuskerroin
	PAF1
	PAF1
	PAF1

	 
	 
	 
	 

	Visuaaliset ominaisuudet
	 
	 
	 

	Värikoordinaatit ja luminanssitekijät
	Hyväksytty EGP/B1 ja B2
	Hyväksytty EGP/B1 ja B2
	Hyväksytty EGP/B1 ja B2

	 
	EG/CR2
	EG/CR2
	EG/CR2

	 
	HIP ja DG/B1 ja B2
	HIP ja DG/B1 ja B2
	HIP ja DG/B1 ja B2

	 
	 
	 
	 

	Paluuheijastavuuskerroin
	Hyväksytty , EKP/RA1
	Hyväksytty , EKP/RA1
	Hyväksytty , EKP/RA1

	 
	EG/RA1
	EG/RA1
	EG/RA1

	 
	HIP ja DG/RA2
	HIP ja DG/RA2
	HIP ja DG/RA2

	 
	 
	 
	 

	Pitkäaikaiskestävyys
	 
	 
	 

	Kilven pintakalvon iskunkestävyys
	Hyväksytty
	Hyväksytty
	Hyväksytty

	 
	 
	 
	 

	Säänkestävyys
	Hyväksytty
	Hyväksytty
	Hyväksytty

	Korroosionkestävyys
	Alumiini, SP0
	Alumiini, SP0
	Alumiini, SP0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Hyväksytyt kiinnikkeet
	 
	 
	 

	1-putkiratkaisu
	KN-1321
	KY-114
	KY-90

	 
	KN-1202
	KY-1142
	KY-902


8.   Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen 

      suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun  

      valmistajan yksinomaisella vastuulla.

      Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

      Tampere 01.10.2014

      Satakunnan vankila

      Länsi-Suomen rikosseuraamusalue 
Johtaja Sauli Hautakangas

Satakunnan vankila               satakunta_trafiikki.vhl@om.fi                         Puh. 029 56 84300

Vankilantie 515                                                                                    Fax   029 56 84402

27750 Köyliö                                                                                        ALV nro FI03120817

                                                                                                              Y-tunnus 0312081-7


